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K A T H .  S C H U L E  S T . F R A N Z I S K U S

B E R L I N ,

( D a c h g e s c h o s s a u s b a u /  L e h r k ü c h e )

Die traditionsreiche Katholische Schule St. Franziskus in Berlin Schöneberg sollte durch eine gymnasiale 
Oberstufe erweitert werden. Dazu waren verschiedene Erweiterungen und Umbauten erforderlich. Aufgrund 
der räumlichen Enge des Grundstücks mussten dafür zunächst die vorhandenen Flächenreserven aktiviert 
werden. 

Der als Abstellraum genutzte Spitzboden des Quer�ügels wurde von uns „entdeckt“ und zur Lehrküche 
umgebaut. Die vorhandene Dachkonstruktion, die nach dem Krieg in Eigenleistung wiederaufgebaut worden 
war, musste abgetragen und gegen eine neue Dachkonstruktion ausgetauscht werden. Vor Abbruch wurde 
eine Notabdichtung aufgebracht, sodass die darunterliegenden vier Schulgeschosse unterbrechungsfrei 
weitergenutzt werden konnten. 

In dem neuen Raum �ndet der theoretische und praktische Hauswirtschaftsunterricht statt. Ebenso hat hier 
die Catering-Schüler�rma Ihren Wirkungsraum.

Die vorhandene Konstruktion erschwerte eine 
wirtschaftliche Nutzung durch ihre ungünstige Stützen-
stellung

Die Dachkonstruktion wurde daraufhin abgebrochen
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( D a c h g e s c h o s s a u s b a u /  L e h r k ü c h e )

Gleichzeitig mit dem Abbruch wurde eine Notabdichtung aufgebracht. Die darunter-
liegenden 4 Geschosse konnten so ohne Unterbrechung weitergenutzt werden.

Die vorgefertigten Holz-Dachbinder wurden aufgerichtet und anschließend konventi-
onell gedeckt, gedämmt und verkleidet.

So entstand eine optimal nutzbare Fläche als Koch- und Lehrbereich.

So entstand eine optimal nutzbare Fläche als Koch- und Lehrbereich.
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